                                                 БКУ «Универсал-1500/20000»

Технологическая схема.

(круглосуточный режим)

Зерно - склад-бункер - 4,5 тонн.



                                                          Шнек

Дробилка молотковая (сито 1мм)

Бункер-мучка



                                             ГДФО-смеситель (1шт.)              Вода

Насос центробежный (от 5куб.м /час)


     Подварник - ферментатор (1шт.) 10 куб.м. (с мешалкой)


                                                                                                        Выносной 
                                                                                             теплообменник (s=1кв.м.)

Насос центробежный (20куб.м /час)


Чан ферментации (малый)-2,5 куб.м. (3шт.)



Насос циркуляции (фермент чан) (4шт.) (25куб. м /час)


          Чан ферментации-25 куб.м. (4шт.)                                           Выносной 
                         (с мешалкой)                                                     теплообменник (s=1кв.м)


   Насос циркуляции (фермент. чан) (4шт.) (25куб. м /час)

    

                             Насос винтовой (подача на установку) (800 литров /час)


Пастеризационно-Выпарная Установка (1500/20000) - побочный продукт(этиловый спирт)



Комбикорма «Барда»



                                            Смеситель кормовой-25 куб.м. (1шт.)               
                                                             (с мешалкой)   
                                                                 

                                                                                             ферменты, солома, шелуха, полова
                                                                                                               отруби, мел и др.

                                                                                                  (в соответствии  с рецептурой) 

Насос винтовой (максимальная производительность).



Готовая кормовая масса (консистенция любая).

